15нж65п34 (СА 21096)

Техническое описание 

	
	Вентиль запорный сальниковый проходной фланцевый (PN 16)

Среда - пар, вода, конденсат, агрессивные среды при температуре до 200 °С
Присоединение к трубопроводу - фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)
Материал корпуса 15нж65п34 - сталь 20; сталь 14Х17Н2
Герметичность затвора 15нж65п34 - по классу "А" ГОСТ 9544-93
Привод 15нж65п34 - ручной (маховик)


	DN
	L
	H
	Масса 

	15

	130

	184

	3,2


	20

	150

	215

	4,7


	25

	160

	218

	5,7



	


15нж65нж(п)

Техническое описание 

	Клапан запорный

15нж65п, 15нж65нж, 15с65п, 15с65нж

У21154

Применяется для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки Тр 200 – 420° С (см. таблицу по средам).
PN 1,6 МПа (16 кгс/см2).
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Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815-80  исп. 1 ряд 2 (по требованию возможно изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 3, 5, 9) 

Класс герметичности: по ГОСТ 9544-93 А, В, С (по требованию заказчика) 

Управление клапаном: ручное (рукоятка или маховик). Клапан устанавливают на трубопроводе в любом рабочем положении. 

Климатическое исполнение (условия эксплуатации) – У2, Т2 по ГОСТ 15150-69.

	DN
	L
	D
	D1
	D2
	Do
	H
	b
	d
	n
	Масса, кг 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	фланц.
	с отв.
фланцами

	10
	130
	90
	60
	42
	90
	200
	12
	14
	4
	4
	6

	15
	130
	95
	65
	47
	95
	200
	12
	14
	4
	4,2
	6

	20
	150
	105
	75
	58
	105
	243
	12
	14
	4
	5,2
	8

	25
	160
	115
	85
	68
	115
	253
	12
	14
	4
	5,8
	9

	32
	180
	135
	100
	78
	135
	276
	13
	18
	4
	8,5
	13

	40
	200
	145
	110
	88
	145
	302
	13
	18
	4
	14
	19

	50
	230
	160
	125
	102
	160
	321
	13
	18
	4
	18
	24

	65
	290
	180
	145
	122
	180
	325
	15
	18
	4
	25
	33

	80
	310
	195
	160
	133
	195
	355
	17
	18
	4
	36
	46

	100
	350
	215
	180
	158
	215
	415
	17
	18
	8
	49
	62

	125
	400
	245
	210
	184
	245
	500
	19
	18
	8
	76
	93

	150
	480
	280
	240
	212
	280
	510
	19
	22
	8
	91
	114

	200
	600
	335
	295
	265
	335
	590
	21
	22
	12
	149
	182

	Обозначение изделия и исполнение
	DN
	Таблица фигур
	Т раб. среды, °C
	Материал корпуса

	У21154.010.00 
	10
	15с65п
	до 200
	сталь 20

	-06
	
	15с65нж
	до 350
	

	-02
	
	15нж65п
	до 200
	12Х18Н9Т

	-08
	
	15с65нж1
	до 350
	

	-04
	
	15нж65п7
	до 200
	10Х17Н13МЗТ

	-10
	
	15нж65нж5
	до 350
	

	У21154.015.00 
	15
	15с65п
	до 200
	сталь 20

	-06
	
	15с65нж
	до 350
	

	-02
	
	15нж65п
	до 200
	12Х18Н9Т

	-08
	
	15с65нж1
	до 350
	

	-04
	
	15нж65п7
	до 200
	10Х17Н13МЗТ

	-10
	
	15нж65нж5
	до 350
	

	У21154.020.00 
	20
	15с65п
	до 200
	сталь 20

	-06
	
	15с65нж
	до 350
	

	-02
	
	15нж65п
	до 200
	12Х18Н9Т

	-08
	
	15с65нж1
	до 350
	

	-04
	
	15нж65п7
	до 200
	10Х17Н13МЗТ

	-10
	
	15нж65нж5
	до 350
	

	У21154.025.00 
	25
	15с65п
	до 200
	сталь 20

	-06
	
	15с65нж
	до 350
	

	-02
	
	15нж65п
	до 200
	12Х18Н9Т

	-08
	
	15с65нж1
	до 350
	

	-04
	
	15нж65п7
	до 200
	10Х17Н13МЗТ

	-10
	
	15нж65п10
	до 350
	12Х18Н12МЗТЛ

	У21154.032.45С
	32
	15с65п
	до 200
	сталь 25Л

	-47С
	
	15с65нж
	до 420
	

	-49С
	
	15нж65п
	до 200
	12Х18Н9ТЛ

	-51С
	
	15нж65нж3
	до 420
	

	-02
	
	15нж65п7
	до 200
	12Х18Н12МЗТЛ

	-08
	
	15нж65нж10
	до 420
	

	-14
	
	15нж65п19
	до 200
	16Х18Н12С4ТЮЛ

	У21154.040.96
	40
	15с65п
	
	сталь 25Л

	-98
	
	15с65нж
	до 420
	

	-01
	
	15нж65п1
	до 200
	12Х18Н9ТЛ

	-04
	
	15нж65нж4
	до 420
	

	-07
	
	15нж65п7
	до 200
	12Х18Н12МЗТЛ

	-10
	
	15нж65нж10
	до 420
	

	-13
	
	15нж65п13
	до 200
	10Х18Н4Г4Л

	-16
	
	15нж65нж16
	до 420
	

	-19
	
	15нж65п19
	до 200
	16Х18Н12С4ТЮЛ

	-22
	
	15нж65п22
	
	07Х20Н25МЗД2ТЛ

	У21154.050.12
	50
	15с65п
	
	сталь 25-II

	-36
	
	15с65нж
	до 420
	

	-01
	
	15нж65п1
	до 200
	12Х18Н9ТЛ

	-04
	
	15нж65нж4
	до 420
	


	У21154.050.07
	50
	15нж65п7
	до 200
	12Х18Н12МЗТЛ

	-10
	
	15нж65нж10
	до 420
	

	-19
	
	15нж65п19
	до 200
	16Х18Н12С4ТЮЛ

	-22
	
	15нж65п22
	
	07Х20Н25МЗД2ТЛ

	-96
	
	15нж65нж14
	до 300
	

	У21154.065.З0С
	65
	15с65п
	до 200
	сталь 25Л

	-32С
	
	15С65нж
	до 420
	

	-34
	
	15нж65п
	до 200
	12Х18Н9ТЛ

	-01
	
	15нж65п7
	
	12Х18Н12МЗТЛ

	-06
	
	15нж65нж10
	до 420
	

	У21154.080.78
	80
	15с65п
	до 200
	сталь 25Л-II

	-84 
	
	15с65нж
	до 420
	

	-16
	
	15нж65п1
	до 200
	12Х18Н9ТЛ

	-21
	
	15нж65нж4
	до 420
	

	-01
	
	15нж65п7
	до 200
	12Х18Н12МЗТЛ

	-06
	
	15нж65нж10
	до 420
	

	-11
	
	15нж65п22
	до 200
	07Х20Н25М3Д2ТЛ

	-26
	
	15нж65п19
	
	16Х18Н12С4ТЮЛ

	-90
	
	15нж65нж14
	до 300
	07Х20Н25М3Д2ТЛ

	У21154.100.78
	100
	15с65п
	до 200
	сталь 25Л-II

	-84
	
	15с65нж
	до 420
	

	-16
	
	15нж65п1
	до 200
	12Х18Н9ТЛ

	-21
	
	15нж65нж4
	до 420
	

	-01
	
	15нж65п7
	до 200
	12Х18Н12МЗТЛ

	-06
	
	15нж65нж10
	до 420
	

	-11
	
	15нж65п22
	до 200
	07Х20Н25М3Д2ТЛ

	-26
	
	15нж65п19
	
	16Х18Н12С4ТЮЛ

	-90
	
	15нж65нж14
	до 300
	07Х20Н25М3Д2ТЛ

	У21154.125.78С 
	125
	15с65п
	до 200
	сталь 25Л

	-80С
	
	15с65нж
	до 420
	

	-26
	
	15нж65п1
	до 200
	12Х18Н9ТЛ

	-32
	
	15нж65нж4
	до 420
	

	-02
	
	15нж65п7
	до 200
	12Х18Н12МЗТЛ

	-08
	
	15нж65нж10
	до 420
	

	-14
	
	15нж65п22
	до 200
	07Х20Н25М3Д2ТЛ

	-20
	
	15нж65п19
	
	16Х18Н12С4ТЮЛ

	У21154.150.78С
	150
	15с65п
	
	сталь 25Л

	-80С
	
	15с65нж
	до 420
	

	-26
	
	15нж65п1
	до 200
	12Х18Н9ТЛ

	-32
	
	15нж65нж4
	до 420
	

	-02
	
	15нж65п7
	до 200
	12Х18Н12МЗТЛ

	-08
	
	15нж65нж10
	до 420
	

	-14
	
	15нж65п22
	до 200
	07Х20Н25М3Д2ТЛ

	-20
	
	
	
	


